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14  Kanäle Multicore;  alle Mics XLR, - vermerkte Mikros (eigen)  bringen wir mit. – 3 bis 4 Monitore auf 2 Wegen und 1 x 230 V für Verstärker  
Phantomspeisung wird benötigt. –  
Bühne: ca. 8x5m   

Monitor 
1 

Verst.E-
Git. 

Basti 

Trompete Clip-Mikro 
eigen, (in-ear) 

Gesang Micro 

Konzert Git. 1 Klebemic. 
eigen 

Angie 

Micro 
eigen 

 

AS / SS/Klar. 

Micro 
eigen 

Gesang 

Micro 
eigen 

 

Klarinette von 
unten 

Jan 2 

E-Gitarre Micro eigen 

Konzert Git. 1 Klebemic 
eigen 

Christoph 

Micro 
eigen 

Gesang 
Dudelsack 

Micro 
eingebaut 

1xlr Ausgang 
Akkordeon 

Monitor 
1 

Monitor 
2 

Jan 1 

Clip-Mikro 
eigen Tuba 

1 Stativ mit Schwanenhälsen 

Sakis 

Tapan 
Diskant 

Darabukka 

Clip-Mikro 
eigen 
 Clip-Mikro 

eigen 

E-Bass direct out/ 
DI-Box 

Georg 

Verstärker 
E-Bass 

Monitor 
2 


